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PERGOLA TENTE

PERGOLA TENTE
NEDIR?

Pergola tente sistemleri glnesin
zararli 1sinlarindan korunmak ve
golge olusturmak icin tercih edilen
sistemlerdir.

Mekana uygun model ve renk
secenekleriyle birlikte, ekonomik
olmasi yona tercih sebebidir.
Manuel ya da otomasyonlu kontrol
sistemleri ile pratik kullanim
kolayligl saglayan acilir kapanir
sistemlerdir.

Basta cafe, restoran, teras
kapatma, kis bahc¢esi ve degisik
daha bir¢cok alanda, a¢ik havadan
faydalanmak

icin kullantlir ve en ideal
¢Ozumdar.

Hava sartlarinda etkilenmeden
terasinizin yada bahcenizin keyfine
varacaginiz en faydali ¢ozim rayli
tente sistemleridir.

Hausfargen Pergola
Tente Sistemleri, her
turld hava kosuluna
uygun yuksek
mukavemetli
aliminyum cercevesi ve
dikkat ceken ozellikleri
ile size farkli bir
deneyim yasatiyor.




OZELLIKLER

TEKNIK
OZELLIKLER OLCULER

120 x 80 dlculerinde destekler
kullaniimaktadir.

150x70cm ray sistemi kullanir.
e Dayanikhihgi yuksek aliminyum alasimindan yapiimis

elektrostatik toz boya ile boyanmistir.

e Tavan kaplamasinda gelismis PVC bloklardan
(850gr/m2) olusan hava kosullarina dayanikli, su
gecirmez yuzey malzemesi ve alev geciktirici blokaj

kumasi kullaniimaktadir.

o Sistemde kullanilan tim baglanti civatalari, vidalar
ve somunlari paslanmaz INOX'tur.

e 90km/saat rlizgara ve ortalama 30cm kar derinligine
dayanir.

« Ozel olarak olusturulmus Alman triger kayisi sistemi
kullanir.

e Yagmur igin 6zel estetik aluminyum su tasima
giderleri kullanir.

o [talyan makara sistemi ile desteklenmektedir.

o Uzaktan kumandayla kademeli olarak aydinlatilan ve
karartilan LED spot isiklari kullanir.

e 5yil garantilidir.




OZELLIKLER

BLACKOUT TENTE KUMASI

%65 polyester %33 pamuklu (cotton) Blackout kumaslargenelde karartma
perdesi olarak otellerde, hastanelerde, gosteri salonlarinda kullanilir.
Karartma perdenin bir amaci oday: zifirikranlik yapmak, ikinci amaci ise
glinese karsi odayi soguk tutmaktir. Tentenin gtines i1siklarini maksimum
derecede kesmesi ve tente altinda kalan mekani serin tutmasi
gerektiginden dolay! bu kumas tercih edilmektedir. Kumas kendinden
sahip oldugu U¢ boyutlu desen ve sik dokulu olusuyla diger kumaslardan
ayrilmaktadir. Glines ve yagmur gecirmez. Koku yapmaz, yosunlanmaz.
Kumas rengi olarak en ¢ok beyaz, krem, siyah, agik ve koyu gri tercih
edilmektedir.

ALUMINYUM PROFIL RENKLERI

Statik boya solvent icermeyen, toz halinde bulunan boya partikillerinin
Ozel puskirtme tabancasi ile elektrostatik yikleme yapilarak istenen
ylzeye uygulandigl boyama teknigidir. Profil rengi olarak en ¢ok beyaz,
krem, antrasit ve siyah tercih edilmektedir.

MOTOR SECENEKLERI

- CUPPON - BECKER
' ' MOSEL - SOMFY

CHERUBINI
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TEKNIK DETAYLAR

SISTEM PROFILLERI

SON AKIS 7
PROFILI SU oLUGU _'.ID

DIREK

f\glrllk kg/m:3.217 Agirlik kg/m 1 5217
(?0 %160 %19 mm) (90 x 150 x 2 mm)
f\glrllk kg/m: 4,674 Agirhk kg/m: 7,68 Agirlik kg/m : 3,002
(?0 %150 x 2 mm) (M0 x 150 x 2 mm) (100 x145 x 2,3mm)
J\glrllk kgfm: 4,212
{?U:ISU %2 mm)
.!\gllllkkg,fm 3,816 I Agirlik kgfm : 4,398
(120 x 164 x 2,5 mm) (150 x152 x 2,2 mm)
Agifik kgfm : 0,827 Agiriik kgfm 21118
(4330 x56,80 x17mm) (43,20 x 56,80 x L7mm
f\glrllk kgim: 2,818 I Agirlik kg/m : 3,645
Agurlik kg/m 1,510 Agirlik kgfm:1,935
(58,55 x 83,90 x1,7mm) (58,55 x 83,90 x17mm

Agumkkg,fm 1859 I Agiritk kgfm : 2195
(30x150 *16mm) (50 %150 x 2mm)

J\glrllk kg/m:2217
{50 %150 x 2mm)

ll'|lk kg/m:1100 I.!\glmk kg/m 11,074

?55):15mm) (7 %1,7mm)

J\glrllk kg/m 1,467
(81 x 2mim)

.!\gllllkkg,fm 2,463 Adurlik kg/m : 3,802
(100 % 100 x 2 mm) (120 x150 % 2,5 mm)
Agirlik kgfm : 3,044

(N0 %145 x2 mm)
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