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PERGOLA TENTE
NEDİR?

Pergola  tente  s is temler i  güneşin
zarar l ı  ı ş ın lar ından korunmak ve
gölge oluşturmak iç in  terc ih  edi len
s is temlerdi r .
Mekana uygun model  ve  renk
seçenekler iy le  b i r l ik te ,  ekonomik
olması  yönü terc ih  sebebidi r .
Manüel  ya  da otomasyonlu kontrol
s is temler i  i le  prat ik  kul lanım
kolayl ığ ı  sağlayan aç ı l ı r  kapanır
s is temlerdi r .
Başta  cafe ,  restoran ,  teras
kapatma,  k ış  bahçes i  ve  değiş ik
daha b i rçok a landa ,  aç ık  havadan
faydalanmak
iç in  kul lanı l ı r  ve  en ideal
çözümdür .
Hava şar t lar ında etk i lenmeden
teras ın ız ın  yada bahçeniz in  keyf ine
varacağınız  en faydal ı  çözüm rayl ı
tente  s is temler id i r .

Hausfargen Pergola
Tente  S istemler i ,  her
tür lü  hava koşuluna
uygun yüksek
mukavemetl i
a lüminyum çerçeves i  ve
dikkat  çeken özel l ik ler i
i le  s ize  fark l ı  b i r
deneyim yaşat ıyor .
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

Dayanıklılığı yüksek alüminyum alaşımından yapılmış
elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
Tavan kaplamasında gelişmiş PVC bloklardan
(850gr/m2) oluşan hava koşullarına dayanıklı, su
geçirmez yüzey malzemesi ve alev geciktirici blokaj
kumaşı kullanılmaktadır.
Sistemde kullanılan tüm bağlantı civataları, vidaları
ve somunları paslanmaz INOX'tur.
90km/saat rüzgara ve ortalama 30cm kar derinliğine
dayanır.
Özel olarak oluşturulmuş Alman triger kayışı sistemi
kullanır.
Yağmur için özel estetik alüminyum su taşıma
giderleri kullanır.
İtalyan makara sistemi ile desteklenmektedir.
Uzaktan kumandayla kademeli olarak aydınlatılan ve
karartılan LED spot ışıkları kullanır.
5 yıl garantilidir.

Ö Z E L L İ K L E R

120 x 80 ölçülerinde destekler
kullanılmaktadır.
150x70cm ray sistemi kullanır.

ÖLÇÜLER



BLACKOUT TENTE KUMAŞI

%65 polyester %33 pamuklu (cotton) Blackout kumaşlargenelde karartma
perdesi olarak otellerde, hastanelerde, gösteri salonlarında kullanılır.
Karartma perdenin bir amacı  odayı zifirikranlık yapmak, ikinci amacı ise
güneşe karşı odayı soğuk tutmaktır. Tentenin güneş ışıklarını maksimum
derecede kesmesi ve tente altında kalan mekanı serin tutması
gerektiğinden dolayı bu kumaş tercih edilmektedir. Kumaş kendinden
sahip olduğu üç boyutlu desen ve sık dokulu oluşuyla diğer kumaşlardan
ayrılmaktadır. Güneş ve yağmur geçirmez. Koku yapmaz, yosunlanmaz.
Kumaş rengi olarak en çok beyaz, krem, siyah, açık ve koyu gri tercih
edilmektedir.

Ö Z E L L İ K L E R

ALÜMİNYUM PROFİL RENKLERİ

Statik boya solvent içermeyen, toz halinde bulunan boya partiküllerinin
özel püskürtme tabancası ile elektrostatik yükleme yapılarak istenen
yüzeye uygulandığı boyama tekniğidir. Profil rengi olarak en çok beyaz,
krem, antrasit ve siyah tercih edilmektedir.

MOTOR SEÇENEKLERİ

CUPPON - BECKER

MOSEL - SOMFY

CHERUBINI

LCF
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